MONTAGiEANLEIleNG TRAMPOLINSCHUTZNETi
ASSEMBLY INSTRUCTION FOR PROTECTIVE NET

ABBILDUNG/FIG. | BESCHREIBUNG /PARTS NAME 8' 10’ P2 ' e 14’
(4 Legs) | (5 Legs)
1 STUTZROHR / STEEL PIPE 6PCS 8PCS 8PCS 8PCS 10PCS 8PCS
2 STUTZROHR / STEEL PIPE 6PCS | 8PCS 8PCS 8PCS 10PCS 8PCS
3 HALTERUNG / STEEL JIG 12PCS | 16PCS | 16PCS | 16PCS | 20PCS | 16PCS
4 SCHRAUBENSET / SCREW SET 24PCS | 32PCS | 32PCS | 32PCS | 40PCS | 32PCS
S SCHUTZNETZ / SAFETY NET 1CS 1PC 1PC 1PC 1PC 1PC
6 SPACER 12PCS | 16PCS | 16PCS | 16PCS | 20PCS | 16PCS

2. ABBILDUNGEN DER TEILE / DIAGRAMS FOR PARTS:
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WARNUNG: LESEN UND FOLGEN SIE DER ANLEITUNG,
BEVOR SIE MIT DER MONTAGE BEGINNEN.

WARNING: READ AND FOLLOW THIS INSTRUCTION, PRIOR
TO ASSEMBLE AND USE OF THIS EQUIPMENT.
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MONTAGEANLEITUNG TRAMPOLINSCHUTZNETZ PE
ASSEMBLY INSTRUCTION FOR PROTECTIVE PE NET

3. MONTAGE / ASSEMBLY:

SCHRITT 1/ STEP 1:
LEGEN SIE DAS SCHUTZNETZ ZUNACHST FLACH AUF DEM TRAMPOLIN AUS (ABB. 1),

UND STECKEN SIE JEWEILS ZWEI STUTZROHRE INEINANDER (ABB. 2).

SPREAD THE SAFETY NET OUT FLAT ON THE TRAMPOLINE MAT FIRSTLY AS SHOWN IN
FIGURE. 1, AND PUT TWO SECTIONS OF SUPPORT PIPES CONNECTED TOGETHER AS

SHOWN IN FIGURE 2.
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ABBILDUNG 2/ FIGURE 2
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ABBILDUNG 1/ FIGURE 1

SCHRITT 2/ STEP 2:
STECKEN SIE DIE STUTZROHRE NACHEINANDER IN DIE DAFUR VORGESEHENEN

LASCHEN DES SCHUTZNETZES (ABB.3).

INSERT SUPPORT PIPES INTO THE SLEEVES OF SAFETY NET IN ORDER, AS SHOWN IN
FIGURE 3.
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ABBILDUNG 3/ FIGURE 3
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MONTAGEANLEITUNG TRAMPOLINSCHUTZNETZ PE
ASSEMBLY INSTRUCTION FOR PROTECTIVE PE NET

SCHRITT 3/STEP 3:

STELLEN SIE DIE STUTZROHRE DES SICHERHEITSNETZES NEBEN DIE ENTSPRECHENDEN
TRAMPOLIN-BEINE (ABB. 4)

STAND THE SUPPORT PIPES CORRESPOND ANEAR TO EACH TRAMPOLINE LEG ORDERLY(AS
SHOWN IN FIGURE 4)t
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ABBILDUNG 4/ FIGURE 4

SCHRITT 4 / STEP 4:

MACHEN SIE DIE STUTZROHRE MIT DER DAFUR VORGESEHENEN HALTERUNG AM
TRAMPOLIN-

BEIN FEST UND FIXIEREN SIE DIESE MIT HILFE DES SCHRAUBENSETS (JE ZWEI HALTERUNGEN
PRO STUTZROHR) (ABB.5).

FIXING SUPPORT PIPES ONTO TRAMPOLINE LEGS WITH TWO SPECIAL JIGS, TWO SPACER AND
FIRM THEM USE SCREW SET (2 JIGS FOR A STAND PIPE), AS SHOWN IN FIGURE 5.
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